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LUONNOS 30.9.2022

Luonnonreunatuki, tarkentuu myöhemmin suunnittelussa

Asfaltti, jk+pp-tie

Uusi/nykyinen nurmi

Suunnittelualueen raja

Asfaltti, ajorata

MERKINTÖJEN SELITYS
Nykyinen säilytettävä lehtipuu

Noppakiveys, kiveys tarkentuu
myöhemmin suunnittelussa

Rakennettu hulevesiviemäri ja hulevesikaivo

Suunniteltu hulevesikaivo, periaatteellinen sijoittelu,
tarkentuu myöhemmin suunnittelussa

Kadun likimääräinen korkeusasema

Nykyinen pysäkkikatos, säilytettävä

Kenttäkiveys

Betonikiveys, musta

Betonikiveys, valkoinen

Istutettava lehtipensas, matala

Luiskattu luonnonreunatuki, tarkentuu myöhemmin suunnittelussa
Uusi valaisinpylväs, korkeus 10m

Nopparaita, 2 kiveä

Luonnonreunatuki, nykyinen, säilyvä

Upotettu luonnonreunatuki, tarkentuu myöhemmin suunnittelussa

Dynaaminen kasvillisuus

Nykyinen rakennus

Luonnonreunatuki, tarkentuu myöhemmin suunnittelussa

Asfaltti, jk+pp-tie

Uusi/nykyinen nurmi

Suunnittelualueen raja

Asfaltti, ajorata

MERKINTÖJEN SELITYS
Nykyinen säilytettävä lehtipuu

Noppakiveys, kiveys tarkentuu
myöhemmin suunnittelussa

Rakennettu hulevesiviemäri ja hulevesikaivo

Suunniteltu hulevesikaivo, periaatteellinen sijoittelu,
tarkentuu myöhemmin suunnittelussa

Kadun likimääräinen korkeusasema

Nykyinen pysäkkikatos, säilytettävä

Kenttäkiveys

Betonikiveys, musta

Betonikiveys, valkoinen

Istutettava lehtipensas, matala

Luiskattu luonnonreunatuki, tarkentuu myöhemmin suunnittelussa
Uusi valaisinpylväs, korkeus 10m

Nopparaita, 2 kiveä

Luonnonreunatuki, nykyinen, säilyvä

Upotettu luonnonreunatuki, tarkentuu myöhemmin suunnittelussa

Dynaaminen kasvillisuus

Nykyinen rakennus
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Korkeusjärj.

Mittakaava Koord.järj.

Liitt. piir.nro

Piir.nro

Tark.

Suunn.

VANTAAN KAUPUNKI
KADUT JA PUISTOT

Hyv.

Tark.

Suunn.

Tark.

Suunn.

JOKINIEMENKATU

KATUSUUNNITELMA

62 JOKINIEMI

209 HALLINNOLLISET KATUSUUNNITELMAT

xxxxx-xxx

GEOTEK-
NIIKKA
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E. Sukunimi

VANTAAN RATIKKA

välillä Lauri Korpisen katu - Tikkurilantie
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